Prefeitura Municipal de Nova Andradina

ESTADO PE MATO GROSSO DO SUL
O

LEI N2113/92

DISPOE SOBRE O CODIGO DE OBRAS .

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROS-
SO DO SUL, no uso das atribui¢des que lhe sido conferidas por lei,

Faz saber que a Cdmara Municipal aprovou e o Poder Executivo sanciona e promulga
a seguinte Lei:

CAP['TULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° - Toda construgéo, reconstrugao, reforma, ampliagdo ou demoligdo, efetuada por particulares ou entidade
publica no Municipio de Nova Andradina é regulada por este Cédigo, obedecidas as normas Federais e
Estaduais relativas a matéria.

Parégrafo Unico - Para o licenciamento de construgio, reconstrugdo, reforma, ampliagdo ou demoligiao
serdo observadas as disposigoes da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo, incidentes
sobre o lote.

SECAO1
DOS OBJETIVOS

i3

Art. 2° - Este Codigo tem como objetivos:

L Orientar os projetos ¢ a execugdo de edificagdes no Municipio;

II. Assegurar aobservancia de padroes minimos, de seguranca, higiene, salubridade e conforto
das edifica¢des de interesse para a comunidade;

IIL. Promover a melhoria de padrdes de seguranga, higiene, salubridade e conforto, de todas
as edificagdes em seu territério.

SECAOII
DAS DEFINICOES

‘Art. 3¢ - Para efeito do presente Codigo, sao adotadas as seguintes definicoes:

L. Alinhamento: Linha divisoria legal entre lote e o logradouro;

IL Alpendre: Area coberta, saliente da edificagdo cuja cobertura é sustentada por colunas,
pilares ou consolos; ‘

IIL. Alvara de Construgio: Documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execucio de
obras sujeitas a sua fiscalizacio;
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IV. Ampliagao: Alteragao no sentido de tornar maior a construgao;

V. Andaime: Obra provisoria destinada a suster operarios e materiais durante a execugdo de
obras;

VI. Ante-Sala: Compartimento que antecede a uma sala, sala de espera;

VII. Apartamento: Unidade autonoma de moradia em edificacao multifamiliar;

VIIL Area de Recuo: Espago livre e desembaragado em toda a altura da edificagao;

IX. Area Util: Superficie utilizada de uma edificagao, excluidas as paredes;

X. Atrio: Patio interno, de acesso a uma edificagao;

XI. Balango: Avango de edificagdo acima do térreo sobre os alinhamentos ou recuos regulares;

XII. Balcdo: Varanda ou sacada guarnecida de grade ou peitoril;

XIIIL Baldrame: Viga de concreto ou madeira que corre sobre fundagdes ou pilares para apoiar
o soalho;

XIV. Beiral: Prolongamento do telhado além da prumada das paredes;

XV. Brise: Conjunto de chapas de material fosco que se poe nas fachadas expostas ao sol para
evitar o aquecimento excessivo dos ambientes sem prejudicar a ventilagao e a iluminagao;

XVI. Caixa de Escada: Espago ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o
altimo pavimento;

XVIL. Caixilho: A parte de uma esquadria onde se fixam os vidros;

XVIIL Caramanchdo: Construgdo de ripas, canas ou estacas com objetivo de sustentar
trepadeiras;

XIX. Certificado de Conclusdo de Obra: Documento expedido pela Prefeitura, que autoriza
a ocupagao de uma edificagao;

XX. Compartimento: Cada uma das divisdes de uma edificagao;

XXI. Construgio: E, de modo geral, a realizagdo de qualquer obra nova;

XXIL Corrimao: Peca ao longo e ao(s) lado(s) de uma escada, e que serve de resguardo, ou
apoio para a méo, de quem sobe e desce;

XXIIIL Croqui: Esbogo preliminar de um projeto;

XXIV. Declividade: Relagio percentual entre a diferenga das cotas altimétricas de dois pontos
¢ a sua distancia horizontal;

XXV. Demolicio: Deitar abaixo, deitar por terra qualquer construgao;

XXVI. Dependéncias de Uso Comum: Conjunto de dependéncias da edificagao que poderao
ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos titulares de direito das unidades de
moradia;

XXVII Dependéncias de Uso Privativo: Conjunto de dependéncias de uma unidade de
moradia, cuja utilizagéo € reservada aos respectivos titulares de direito;

XXVIIIL Edicula: Denominagio genérica para compartimento acessorio de habitagao, sepa-
rado da edificagdo principal;

XXIX. Elevador: Maquina para execugio de transporte em altura, de pessoas e mercadorias;

XXX. Embargo: Ato administrativo que determina a paralisa¢do de uma obra;

XXXI. Escala: Relagdo entre as dimensdes do desenho e a do que ele representa;

XXXIL Fachada: Elevagio das paredes externas de uma edificago;

XXXIII Fundagdes: Parte da constru¢do destinada a distribuir as cargas sobre terreno;

XXXIV. Galpio: Construgio constituida por uma cobertura fechada total ou parcialmente,
pelo menos em trés de suas faces, por meio de paredes ou tapumes, nao podendo servir
para uso residencial;

XXXV. Guarda-corpo: E o védo de protegéo contra quedas;

XXXVI. Hachura: Raiado, que no desenho produz efeitos de sombra ou meio-tom;

XXXVIL "Hall": Dependéncia de uma edificagdo, que serve de ligagéo entre outros compar-
timentos;
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XXXVIII Infragdo: Violagao da Lei;

XXXIX. Jirau: Piso intermediario, dividindo compartimento existente com érea até 1/4 da area
de compartimento;

XL. "Kit": Pequeno compartimento de apoio aos servigos de copa de cada pavimento, nas
edificacdes comerciais;

XLI. "Ladrio": Tubo de descarga colocado nos depésitos de dgua, banheiros, pias, etc., para
escoamento do excesso de 4gua;

XLIL Lavatorio: Bacia para lavar as mos, com dgua encanada e esgoto pluvial;

XLIII Lindeiro: Limitrofe;

XLIV. Logradouro Pblico: Toda parcela de territério de propriedade ptblica e de uso comum
da populagio;

XLV. Lote: Porgio de terreno com testada para logradouro piblico;

XLVI. Marquise: Cobertura em balango;

XLVIL Meio-Fio: Peca de pedra ou de concreto que separa em desnivel, o passeio da parte
carrogaveis das ruas;

XLVIIL Mezanino: Andar pouco elevado entre dois andares altos, com drea de até 50% da
area do compartimento;

XLIX. Parapeito: Resguardo de madeira, ferro ou alvenaria de pequena altura colocado nos
bordos das sacadas, terragos e pontes;

L. P4ra-Raios: Dispositivo destinado a proteger as edificagdes contra os efeitos dos raios;

LI Parede Cega: Parede sem abertura;

LIL Passeio: Parte do logradouro piiblico destinado ao transito de pedestres;

LIIL Patamar: Superficie intermediéria entre dois lances de escada;

LIV. Pavimento: Conjunto de compartimentos situados no mesmo nivel, numa edificagao;

LV. Play-ground: Local destinado a recreagdo infantil, aparelhado com brinquedos e/ou
equipamentos de ginastica;

LVI. Pé-Direito: Distancia vertical entre o piso € o forro de um compartimento;

LVIL Profundidade de um compartimento: E a distancia entre a face que dispde de abertura
para insolagdo a face oposta;

LVIIL Reconstrugao: Construir de novo, no mesmo lugar e na forma primitiva, qualquer obra,
em parte ou no todo;

LIX. Recuo: Distancia entre o limite externo da area ocupada por edificagao e a divisa do lote;

LX. Reforma: Fazer obra que altere a edificagdo na parte essencial, por supressao, acréscimo
ou modificacao;

LXI. Sacada: Construgio que avanga a fachada de uma parede;

LXII. Saguio: Parte descoberta destinada ao transito de pedestres;

LXIIL Testada: E a linha que separa o logradouro piiblico da propriedade particular;

LXIV. Unidade de Moradia: Conjunto de compartimentos de uso privativo de uma familia.
No caso de edificios, coincide com o apartamento;

LXV. Varanda: Espécie de alpendre a frente ¢/ou em volta de edificagao;

LXVL Vestibulo: Espaco entre a porta e 0 acesso a escada, no interior de edificagdes;

LXVIL Vistoria: Diligéncia efetuada por funciondrios habilitados, para verificar determinadas
condigdes das obras.
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_ CAPITULOII )
DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS

Art. 4° - A execugdo de quaisquer das atividades citadas no Artigo 1° desde Codigo, com excessdo de demoligao,
serd precedida dos seguintes Atos Administrativos:

I. Consulta Prévia Para Construgio;
IL. Aprovagao de Anteprojeto;
IIL. Aprovagéo do Projeto Definitivo.

Paragrafo Unico - O ato previsto no Inciso II, deste Artigo, néo ¢ obrigatério e dependera de acordo entre
a Prefeitura e o requerente.

SECAO I )
DA CONSULTA PREVIA PARA CONSTRUCAO

Art. 5° - Antes de solicitar a aprovagao do Projeto, o requerente, deverd efetivar a Consulta Prévia e apds o seu
preenchimento, requerer "Alvard de Construgao'.

§ 12 - Ao requerente cabe as indicagoes:

a) nome ¢ enderego do proprietario;

b) endereco da obra (lote, quadra, bairro);

¢) destino da obra (residencial, comercial, industrial, etc.);
d) natureza da obra (alvenaria, madeira, mista);

e) croqui de situagdo do lote.

§ 2¢ - A Prefeitura cabe a indicagdo das normas urbanisticas incidentes sobre o lote, (zona de uso

g b b

taxa de ocupacao, coeficiente de aproveitamento, altura maxima e recuos minimos), de acordo
com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo.

SECAOII )
DO ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO

Art. 6° - A partir das informagdes prestadas pela Prefeitura na Consulta Prévia, o requerente, podera solicitar a
aprovagio do Anteprojeto, mediante requerimento, plantas e demais documentos, exigidos para a
aprovagao do Projeto Definitivo, conforme Secao III deste Capitulo.

Art. 72 - As plantas para a aprovagio do Anteprojeto serdo entregues em 2 (duas) vias, uma das quais ficard com
a Prefeitura, para comparé-la com o projeto Definitivo.

/| SECAO III )
DO PROJETO DEFINITIVO PARA CONSTRUCAO

Art. 82 - Ap6s a Consulta Prévia, ou apos a aprovagao do Anteprojeto (se houver), o requerente deverd apresentar
o projeto definitivo, composto ¢ acompanhado de:

I. Requerimento, solicitando a aprovagao do Projeto Definitivo ¢ a liberagdo do Alvara de
Construgio, assinado pelo proprietério ou representante legal;
IL. Consulta Prévia, para requerer "Alvard de Construgao" - Guia Amarela, preenchida;
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IIL Planta de localizagdo na escala 1:5.000, onde constaréo:
a) Orientagdo do Norte;
b) Indicagio da numeragao do lote a ser construido e dos lotes vizinhos;
¢) Relagdo contendo a area do lote, drea de projegao de cada unidade, incluindo as ja
existentes e a taxa de ocupagio;

IV. Planta baixa de cada pavimento ndo repetido, na escala 1:50, contendo:

a) As dimensdes ¢ areas de todos os compartimentos, inclusive dimensdes dos vaos de
iluminacao, ventilagio, garagens e areas de estacionamento;

b) A finalidade de cada compartimento;

¢) Indicagio das espessuras das paredes e dimensdes externas totais da obra;

d) Os tragos indicativos dos cortes longitudinais e transversais.

V. Cortes longitudinais e transversais, na mesma escala da planta baixa, com a indicagao dos
clementos necessarios 2 compreensio do projeto como pé-direito, altura das janelas e
peitoris e perfis do telhado;

VI. Planta de cobertura, com indicagao de caimentos na escala 1:200;

VIL. Planta de situagdo que poderé ser apresentadajunto a planta de cobertura, na escala 1:200,
onde constarao:

a) Projecdo da edificagio ou das edificagdes dentro do lote, configurando rios, canais ou
outros elementos que possam orientar a decisdo das autoridades municipais;
b) As dimensdes das divisas do lote e os recuos da edificagdo em relagao as divisas.
VIIL Elevagio das fachadas voltadas para as vias piiblicas na mesma escala da planta baixa:

§ 12 - A Prefeitura podera exigir, quando achar necessario, perfis longitudinais e transversais do lote

que abrigaré a edificagao.

§ 2¢ - Nos casos de projetos para construgao de edificagdes de grandes proporgdes, as escalas

mencionadas podero ser alteradas devendo contudo ser consultado previamente o 6rgao
competente da Prefeitura Municipal.

§ 3¢ - Todas as plantas relacionadas nos Incisos anteriores deverao ser apresentadas em3 (trés) vias,

uma das quais sera arquivada no 6rgdo competente da Prefeitura e as outras serao devolvidas
ao requerente apds a aprovagao e as rubricas dos funcionarios encarregados.

§ 42 - Os projetos da obra e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART deverao ser apresentados

conforme Ato n® 32 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA,
devendo ser observado o Anexo 1, parte integrante e complementar deste Codigo.

SECAO IV )
DO ALVARA DE CONSTRUCAO

Art. 9° - Apos a analise dos elementos fornecidos e, se 0s mesmos estiverem de acordo com as legislagdes
pertinentes, a Prefeitura aprovaré o projeto e fornecera ao requerente o Alvard de Construgéo.

§ 1° - Caso conste do processo a aprovagio do anteprojeto, cabera a Prefeitura a comparagéo do

anteprojeto com o Projeto Definitivo, para sua aprovagao.

§ 20 - Devera constar no Alvara de Construcao:

Cédigo de Obras

a) Nome do proprietario;

b) Niimero do requerimento solicitando aprovagao do projeto;
¢) Descri¢do sumadria da obra;

d) Local da obra;

¢) Profissionais responsaveis pelo projeto e pela construgao;
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f) Nome e assinatura da autoridade da Prefeitura, assim como qualquer outra indicagio
que for julgada necesséria.

Art. 10° - Alvara da Construgdo sera valido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua expedicdo, e
se a obra ndo for iniciada dentro do prazo, o Alvaréa perdera sua validade.

Paragrafo Unico - Para efeito do presente Cddigo, uma obra serd considerada iniciada, desde que suas
fundacdes estejam totalmente construidas, inclusive baldrames.

Art. 11 - Se no prazo fixado, a construgao néo for concluida, devera ser requerida a prorrogagao de prazo, sendo
pagos os emolumentos respectivos.

Art. 12 - A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeitos de fiscalizagao, o Alvara de Construcio sera
mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado.

Art. 13 - Ficam dispensados de apresentagao de projeto, ficando porém sujeitos a apresentagao de croquis e expedigao
do Alvar4 a construcio de dependéncias ndo destinadas a moradia, uso comercial e industrial, tais como:
telheiros, galpdes, depdsitos de uso doméstico, viveiros, galinheiros, caramanchdes ou similares desde que
ndo ultrapassem a 4rea de 30,00 m2 (trinta metros quadrados).

Art. 14 - E dispensével a apresentagdo de projeto e requerimento para expedigéo de Alvara de Construgao, para:

I. Construgdo de pequenos barracdes provisorios destinados a dep6sito de materiais durante
a construgdo de edificagdes, que deverdo ser demolidos logo apds o término das obras;
IL. Obras de reparos em fachadas quando ndo compreende alteragao daslinhas arquitetonicas.

Art. 15 - A Prefeitura Municipal terd o prazo méximo de 30 (trinta) dias para aprovagdo do Projeto Definitivo e
expedigio do Alvara de Construgdo, a contar da data de entrada do requerimento no Protocolo da
Prefeitura ou da tltima chamada para esclarecimentos.

) SECAOV )
DAS NORMAS TECNICAS DE APRESENTACAO DO PROJETO

Art. 16 - Os projetos somente serdo aceitos quando legiveis e de acordo com as normas usuais de desenho
arquitetonico.

§ 1° - As folhas do projeto deverdo seguir as normas da ABNT quanto aos tamanhos escolhidos,
sendo apresentadas em copias cuidadosamente dobradas, nunca em rolo,tomando- se por
tamanho padrio um retingulo de 21,0 cm X 29,7 cm (tamanho A4 da ABNT) com niimero
impar de dobras tendo margem de 1,0 cm em toda a periferia da folha exceto na margem lateral
esquerda a qual ser4 de 2,5 cm (orelha) para fixagéo em pastas.

§ 2° - No canto inferior direito da(s) folha(s) do projeto, sera desenhado um quadro-legenda com
17,5cm de largura e 27,7cm de altura (tamanho A4, reduzidas as margens), onde constardo:

I. Um carimbo ocupando o extremo inferior especificando:
a) Natureza e destino da obra;
b) Referéncia da folha (contetido: plantas, cortes, elevagoes, etc.);
¢) Tipo de projeto (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidro-sanitario, etc);
d) Espaco reservado para nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do
/ responsavel técnico pelo execugdo da obra sendo estes dltimos com indicagao dos
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niimeros dos Registros no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia-CREA e Prefeitura;

e) Data;

f) Escala;

g) Nome do desenhista;

h) No caso de varios desenhos de um projeto que néo caiba em uma tnica folha, serd
necesséario numera-las em ordem crescente.

II. Espaco reservado pela colocagio da 4rea do lote, dreas ocupadas pela edificagdo ja
existente e da nova construcio, reconstrugio, reforma ou ampliagao, discriminadas por
pavimento ou ediculas.

IIL Espago reservado para a declaragdo: "Declaramos que a aprovagao do projeto ndo implica
no reconhecimento, por parte da Prefeitura, do direito de propriedade ou de posse do
lote".

IV. Espago reservado a Prefeitura e demais 6rgaos competentes para aprovagao, observagoes
¢ anotagoes.

§ 32 - Nos projetos de reforma, ampliagio ou reconstrugio as pegas gréficas serdo apresentadas:

I. Em cheio, as partes conservadas;
II. Em hachurado, as partes a construir;
IIL. Em pontilhado, as partes a demolir.

_ SECAOVI
DAS MODIFICACOES DOS PROJETOS APROVADOS

Art. 17 - Para modificagio em projeto aprovado, assim como para alteragao do destino de qualquer compartimento
constante do mesmo, serd necesséria a aprovagao de projeto modificativo.

§ 12 - O requerimento solicitando aprovagao do projeto modificativo devera ser acompanhado de
copia do projeto anteriormente aprovado e do respectivo "Alvara de Construgao”.

§ 2° - A aprovagio do projeto modificativo serd anotada no "Alvara de Construgio" anteriormente
aprovado, que seré devolvido ao requerente juntamente com o projeto.

SECAOVII
DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRA

Art. 18 - Nenhuma construgio podera ser ocupada sem que seja procedida a vistoria da Prefeitura e expedido o
respectivo Certificado de Conclusio de Obra.

§12- O certificado de Conclusdo de Obra, total ou parcial, é solicitado a Prefeitura Municipal, pelo
proprietério através de requerimento assinado por este.

§ 2° - O Certificado de Conclusio de Obra s6 serd expedido quando a edificagdo estiver em
condigdes de habitabilidade, sendo:

I. Tratando-se de moradia, estando completamente concluido um dormitério, cozinha e
instalagdes sanitérias;

IL O Certificado parcial s6 sera expedido quando ndo haja perigo para terceiros e para os
ocupantes da parte ja concluida da obra;
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§32- A Prefeitura tem um prazo de 15 (quinze) dias, para vistoriar a obra e para expedir o Certificado
de Conclusio da Obra.

Art. 19 - Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificagdo néo foi construida, ampliada, reconstruida ou
reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsavel técnico sera notificado, de acordo com as
disposigdes deste Codigo, e obrigado a regularizar o projeto, caso as alteragdes possam ser aprovadas,
ou fazer a demoli¢do ou as modificagdes necessarias para regularizar a situacio da obra.

Paragrafo Unico - As edificagdes s6 receberio o Certificado de Conclusio se suas instalagOes hidraulicas,
elétricas, de combate aincéndio, e demais instalagdes necessarias estiverem dentro das exigéncias
técnicas dos drgdos competentes.

SECAO VIII
DAS VISTORIAS

Art. 20 - A Prefeitura fiscalizara as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas sejam executadas dentro das
disposigdes deste Codigo e demais leis pertinentes , de acordo com os projetos aprovados.

§ 12 - Os engenheiros e fiscais da Prefeitura terdo ingresso a todas as obras mediante a apresentacio
de prova de identidade, e independentemente de qualquer outra formalidade.

§2¢- Os funcionarios investidos em fungéo fiscalizadora poderdo, observadas as formalidades legais,
inspecionar bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam objeto presente na
legislagao.

Art. 21 - Em qualquer periodo da execugao da obra, 0 6rgao competente da Prefeitura podera exigir que lhe sejam
exibidos as plantas, célculos e demais detalhes que julgar necessario.

SECAO IX )
DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Art. 22 - Para efeito deste C6digo somente profissionais habilitados, devidamente inscritos e quites com a Prefeitura
Municipal poderao projetar, fiscalizar, orientar, administrar, e executar qualquer obra no Municipio.

Art. 23 - S6 poderao ser inscritos na Prefeitura, os profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA.

Art. 24 - A Prefeitura poderé cancelar a inscri¢ao de profissionais (Pessoa Fisica ou Juridica), apos deciso da
Comissdo de Etica nomeada pelo Prefeito Municipal e comunicar ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-CREA, especialmente os responsaveis técnicos que:

a) Prosseguirem a execugao da obra embargada pela Prefeitura;

b) Néo obedecerem os projetos previamente aprovados, ampliando ou reduzindo as
dimensdes indicadas nas plantas e cortes;

¢©) Hajam incorrido 03 (trés) multas por infragio cometida na mesma obra;

d) Alterarem as especifica¢des indicadas no projeto ou as dimensdes, ou elementos das
pecas de resisténcia previamente aprovados pela Prefeitura;

e) Assinarem projetos como executores de obra que ndo sejam dirigidas realmente pelos
mesmos;

f) Iniciarem qualquer obra sem Alvara de Construcio;

g) Cometerem por impericia, faltas que venham a comprometer a seguranca da obra.
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Art. 25 - Os profissionais responséveis pelo projeto e pela execugdo da obra, deverao colocar em lugar apropriado
uma placa com a indicagdo dos seu nomes, titulos, niimeros de Registro no CREA e enderecos
profissionais, nas dimensdes exigidas pelas normas legais.

Paragrafo Unico - A placa da qual trata o presente artigo,esté isenta de qualquer tributacao.

Art. 26 - Se no decurso da obra o responsavel técnico quiser dar baixa da responsabilidade assumida por ocasiio
da aprovagdo do projeto, deverd comunicar por escrito a Prefeitura essa pretensio, a qual s6 sera
concedida apés vistoria procedida pela Prefeitura ¢ se nenhuma infragao for verificada.

§ 1° - Realizada a vistoria e constatada a inexisténcia de qualquer infragéo, sera intimado o

interessado para dentro de 03 (trés) dias sob pena de embargo e/ou multa, apresentar novo
responsavel técnico o qual devera satisfazer as condiges e ser encaminhado i Prefeitura.

§ 2% - A comunicagio de baixa de responsabilidade poders ser feita conjuntamente com a assungao
do novo responsavel técnico, desde que o interessado e os dois responsaveis técnicos assinem
conjuntamente.

§ 3% - A alteragdo de responsabilidade técnica devera ser anotada no Alvara de Construgéo.

SECAO X i
DA LICENCA PARA A DEMOLICAO

Art. 27 - O interessado em realizar demolicio devera solicitar 3 Prefeitura, através de requerimento, que lhe seja
concedida a licenga através da liberagio do Alvaréa de Demolig¢ao, onde constara:

I. Nome do proprietério;

II. Ndmero do requerimento solicitando a demoli¢go;
HI. Localizagdo da edificagdo a ser demolida;

IV. Nome do profissional responsavel, quando exigido.

§1° - Se a edificagdo a ser demolida estiver no alinhamento, ou encostada em outra edificagdo, ou,
tiver uma altura superior a 6,00m (seis metros) serd exigida a responsabilidade de profissional
habilitado.

§2° - Qualquer edificagao que esteja, ajuizo do departamento competente da Prefeitura, ameacada
de desabamento deverd ser demolida pelo proprietério e este recusando-se a fazé-la, a
Prefeitura executar4 os trabalhos de demoli¢io cobrando do mesmo, as despesas correspon-
dentes, acrescidas da taxa de 20% (vinte por cento), da administragéo.

§3°-E dispensadaa licenga, para demoligdo de muros de fechamento, com até 3,00m (trés metros),
de altura.
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CAPITULO III
DAS EDIFICACOES EM GERAL

SECAO 1 )
DOS MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Art. 28 - Os materiais de construgdo, seu emprego e técnica de utilizacio deverio satisfazer as especificacoes e
normas oficiais da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 29 - No caso de materiais cuja aplicagao ndo esteja definitivamente consagrada pelo uso, a Prefeitura podera
exigir andlises e ensaios comprobatérios de sua adequacidade.

Paragrafo Unico - Essas anlises ou ensaios deveréo ser realizados em laboratério de comprovada idonei-
dade técnica.

Art. 30 - Para os efeitos deste Codigo considerem-se "Materiais Incombustiveis" concreto simples ou armado, telas
metalicas, tijolos, pedras, materiais ceramicos ou de fibro- cimento e outros cuja incombustibilidade seja
reconhecida pelas especificagbes da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

SEQAO 11
DAS ESCAVACOES E ATERROS

Art. 31 - Nas escavagdes e aterros deverdo ser adotados medidas de seguranga para evitar o deslocamento da terra
nas divisas do lote em construgdo ou eventuais danos s edificagdes vizinhas.

Art. 32 - No caso de escavagdes e aterros de carater permanente, que modifiquem o perfil do lote, o responsével
técnico € obrigado a proteger as edificagdes lindeiras e o logradouro piblico, com obras de protegao
contra o deslocamento de terra.

SECAO III
DAS PAREDES

Art. 33 - As paredes, tanto externas como internas, quando executadas em alvenaria de tijolo comum, deverio ter
espessura minima de 0,15m (quinze centimetros).

§ 1° - Quando se tratar de paredes de alvenaria que constituirem entre habitacdes distintas ou se
D) p q . g .
construidas na divisa do lote, deverao ter 0,20m (vinte centimetros) de espessura minima.

§2¢ - Estas espessuras podero ser alteradas quando forem utilizados materiais de natureza diversa,
desde que possuam comprovadamente, no minimo, os mesmos indices de residéncia, imper-
meabilidade e isolamento térmico e acistico, conforme o caso.

SECAO IV
DAS PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES

Art. 34 - As portas de acesso as edificagdes, bem como as passagens ou corredores, devem ter largura suficiente
para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificagao a que ddo acesso.

Paragrafo Unico - Para as atividades especificas sio detalhadas exigéncias na propria segio.

L. Quando de uso privativo a largura minima ser4 de 0,80m (oitenta centimetros);
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IL. Quando de uso coletivo, a largura livre devera corresponder a 0,01m (um centimetro) por
pessoa da lotagio prevista para os compartimentos, respeitado o minimo de 1,20m (um
metro e vinte centimetros).

Paragrafo Unico - as portas de acesso a gabinetes sanitarios e banheiros, terdo largura minima de 0,60m
(sessenta centimetros).

SECAO V
DAS ESCADAS E RAMPAS

Art. 35 - As escadas de uso comum ou coletivo, deverao ter largura suficiente para proporcionar o escoamento do
nimero de pessoas que dela dependem, sendo que:

Paragrafo Unico - Para atividades especificas sio detalhadas exigéncias na propria segao.

I. A largura minima das escadas de uso comum ou coletivo serd de 1,20m (um metro e vinte
centimetros);

IL. As escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local, poderao ter
largura minima de 0,80m (oitenta centimetros);

IIL. As escadas deverao oferecer passagem com altura minima nunca inferior a 2,10m (dois
metros e dez centimetros);

IV. S6 serdo permitidas escadas em leque ou caracol e do tipo marinheiro quando interligar
dois compartimentos de uma mesma habitagio;

V. Nas escadas em leque, a largura minima do degrau sera de 0,07m (sete centimetros),
devendo, a 0,50m (cingiienta centimetros), do bordo interno, o degrau apresentar a largura
minima do piso de 0,25m (vinte e cinco centimetros);

VI. As escadas deverdo ser de material incombustivel, quando atenderem a mais de dois
pavimentos; ‘

VIL As escadas deveréo ter seus degraus com altura méxima de 0,18m (dezoito centimetros)
e minima de 0,15m (quinze centimetros) e largura minima de 0,27m (vinte e sete centime-
tros) e maxima de 0,30m (trinta centimetros);

VIII. Ter um patamar intermediério, pelo menos 1,00m (um metro) de profundidade, quando
o desnivel vencido for maior que 2,80m (dois metros e oitenta centimetros) de altura;

IX. As escadas deverdo possuir parede impermeével até a altura de 1,50m (um metro e
cingilenta centimetros).

Art. 36 - As escadas de uso comum ou coletivo terdo obrigatoriamente corrimio de ambos os lados, obedecendo
0s requisitos seguintes:

a) Manter-se-30 a uma largura constante, situada entre 0,75m (setenta e cinco centime-
tros), acima do nivel da borda do piso dos degraus;

b) Somente serdo fixados pela sua face inferior;

¢) Terdo a largura maxima de 0,06m (seis centimetros);

d) Estarao afastados das paredes, no minimo 0,04m (quatro centimetros).

Art.37 - No caso de emprego de rampas, em substitui¢do as escadas da edificagio, aplicam-se as mesmas exigéncias
relativas ao dimensionamento fixadas para as escadas.

§ 12 - As rampas poderdo apresentar inclinacdo méxima de 20% (vinte por cento) para uso de
veiculos e de 12% (doze por cento) para uso de pedestres.
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§ 2° - Se a inclinagdo das rampas exceder a 6% (seis por cento) o piso devera ser revestido com
material antiderrapante.

§ 3° - As rampas de acesso para veiculos deverdo ter seu inicio, no minimo, 3,50m (trés metros e
cinqiienta centimetros) do alinhamento, para edificagdes comerciais, de prestacio de servigos
e multifamiliares, caso as edifica¢des sejam construidas no alinhamento do lote.

Art. 38 - As escadas ¢ rampas deverdo observar todas as exigéncias da legislagao pertinentes do Corpo de
Bombeiros, diferenciadas em fungio do niimero de pavimentos da edificagao.

SECAOVI
DAS MARQUISES E SALIENCIAS

Art. 39 - Os edificios poderdo ser dotados de marquises, quando construidos no alinhamento predial ou a menos
de 1,20m (um metro e vinte centimetros) do mesmo, obedecendo as seguintes condigdes;

L. Serdo sempre em balango;
IL. Terdo a altura minima de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros);

IIL. A projecio da face externa do balango devera ser no maximo igual a 50% (cingiienta por
cento) da largura do passeio e nunca inferior a 1,20m (um metro e vinte centimetros);
IV. Nas ruas para pedestres as projegdes méaximas e minimas poderdo obedecer a outros

parametros, de acordo com o critério a ser estabelecido pela Prefeitura Municipal.

Art. 40 - As fachadas dos edificios, quando construidas no alinhamento predial, poderao ter sacadas , floreiras,
caixas para ar condicionado e brises, somente acima da marquise.

Paragrafo Unico - Os elementos mencionados no caput deste Artigo poderdo projetar-se além do alinha-
mento predial a distdncia maxima de 0,60m (sessenta centimetros).

SECAO VII
DOS RECUOS

Art. 41 - Osrecuos das edificagdes contruidas no Distrito Sede do Municipio deverao estar de acordo com o disposto
na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo.

Paragrafo Unico - Os recuos para edificagdes nas Sedes dos demais Distritos deverdo cumprir o que for

especificado pelo 6rgao competente da Prefeitura Municipal.

Art 42 - Os edificios situados nos cruzamentos dos logradouros piblicos, serdo projetados de modo que, no
pavimento térreo deixem livre um canto chanfrado de 2,00m (dois metros), em cada testada, a partir do
ponto de encontro das duas testadas.

SECAO VIII
DOS COMPARTIMENTOS

Art. 43 - As caracteristicas minimas dos compartimentos das edifica¢des residenciais e comerciais estao definidas
na Tabela I e Tabela II respectivamente, partes integrantes ¢ complementares deste Codigo.

Paragrafo Unico - Os conjuntos, seguirdo normas proprias do agente financeiro em questéo.
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SECAO IX )
DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Art. 44 - Em todas as edificagdes serdo obrigatérias dreas de estacionamento interno para veiculos, sendo que:

L. As vagas para estacionamento de veiculos, em edificagdes contruidas em lotes inseridos no
Perimetro Urbano da Sede do Municipio deverdo ser calculadas conforme exigéncias da
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo;

IL Para as demais Sedes de Distritos o niimero de vagas para estacionamento, ser4 especifi-
cado pelo érgio competente da Prefeitura Municipal.

Art. 45 - As dependéncias destinadas a estacionamento de veiculos deverdo atender as seguintes exigéncias, além
das relacionadas no Artigo anterior:

L Ter pé-direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

IL Ter sistema de ventilagdo permanente;

IIL Ter o vao de entrada com largura minima de 3,00m (trés metros) e o minimo de 02 (dois)
vaos quando comportarem mais de 50 (cingiienta) veiculos;

IV. Ter vaga de estacionamento para cada veiculo locadas em planta e numeradas, com largura
minima de 3,00m (trés metros) e comprimento minimo de 5,00m (cinco metros);

V. Ter o corredor de circulagio largura minima de 3,00m (trés metros), 3,50m (trés metros e
cingilenta centfmetros) e 5,00m (cinco metros), quando o local das vagas de estacionamen-
to formar em relagdo aos mesmos, angulos de 302 (trinta graus), 45° (quarenta € cinco
graus) ou 90° (noventa graus), respectivamente.

Paragrafo Unico - Nao sera permitido que as vagas de estacionamento ocupem a faixa correspondente ao
recuo obrigatério do alinhamento predial, porém poderio ocupar as faixas de recuos das divisas
laterais e de fundos. ’

_ SECAOX i
DAS AREAS DE RECREACAO

Art. 46 - As dreas de recreagio em edificagdes contruidas na Sede do Municipio, deverdo obedecer o que dispdes
a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo, sendo:

§ 12 - Em todas edificagoes com 04 (quatro) ou mais unidades residenciais, sera exigida uma 4rea
de recreagdo coletiva, equipada, aberta ou coberta, com pelo menos 6,00m2 (seis metros
quadrados) por unidade habitacional, localizada em 4rea de preferéncia isolada, sobre os
terracos ou no térreo.

§ 22 - Nao sera computada como 4rea de recreagio coletiva a faixa correspondente ao recuo
obrigatdrio do alinhamento predial, porém podera ocupar os recuos laterais e de fundos, desde
que sejam no térreo, abaixo deste ou sobre a laje da garagem.

SECAO XI
DOS PASSEIOS E MUROS

§ L S . . . <

Art. 47 - Os proprietdrios de iméveis que tenha frente para ruas pavimentadas ou com meio-fio ¢ sarjeta, sao
obrigados a pavimentar os passeios a frente de seus lotes. Os passeios terdo a declividade transversal de
1% a 2% (um a dois por cento).
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Paragrafo Unico - Quando os passeios se acharem em mau estado, a Prefeitura intimara os proprietérios
para conserta-los. Se estes ndo o fizerem, a Prefeitura realizara o servigo, cobrando dos mesmos
as despesas totais, acrescidas do valor da multa correspondente.

Art. 48 - Os lotes baldios situados em logradouros pavimentados devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros
de fecho em bom estado e aspecto.

Paragrafo Unico - O infrator ser4 intimado a construir o muro dentro de 30 (trinta) dias. Findo este prazo,
nao sendo atendida a intimagio, a Prefeitura executara as obras, cobrando do proprietério as
despesas feitas, acrescidas do valor da correspondente multa.

SEng XII )
DA ILUMINACAO E VENTILACAO

Art. 49 - Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para os efeitos de instalagdo, ventilagio e
iluminacdo, terdo aberturas em qualquer plano, abrindo diretamente para logradouro piblico, espago
livre do préprio imdvel ou 4rea de serviddo legalmente estabelecida.

§ 1° - As aberturas para os efeitos deste Artigo, devem distar 1,50m (um metro e cingiienta
centimetros) no minimo, de qualquer parte das divisas do lote medindo-se esta distdncia na
direcdo perpendicular a abertura, da parede a extremidade mais proxima da divisa.

§ 2° - Para edificagdes com 03 (trés) ou mais pavimentos deverdo ser observados os recuos de
iluminagéo e ventilagdo, conforme dispde a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagao do Solo.

Art. 50 - Sao suficientes para a insolago, ventilagio e iluminagio dos compartimentos, os espagos que obedecem
a Tabela I e Tabela II, deste Codigo.

Art. 51 - Os compartimentos sanitdrios, ante-salas, corredores, Kit e lavanderias, poderio ser ventilados indireta-
mente por meio de forro falso (dutos horizontais) através de compartimentos continuos com a observancia
das seguintes condigdes:

I. Terem a largura do compartimento a ser ventilado;

IL. Altura minima livre de 0,20m (vinte centimetros);

III. Comprimento maximo de 6,00m (seis metros), exceto no caso de serem abertos nas duas
extremidades, quando nio haver4 limitagio aquela medida;

IV. Comunicagao direta com espagos livres;

V. A(s) boca(s) voltada(s) para o exterior devera(ao) ter tela metalica e protegao contra dgua
da chuva.

Art. 52 - Os compartimentos sanitarios, ante-salas, corredores, Kit e lavanderias poderao ter ventilagao forgada
feita por chaminé de tiragem, observadas as seguintes condigoes:

a) Serem, visitaveis na base;
b) Permitirem a inscri¢do de um circulo de 0,70m (setenta centimetros) de didmetro;
¢) Terem revestimento interno liso.

| Art. 53 - Os compartimentos sanitarios, vestibulos, corredores, s6taos e lavanderias, poderao ter iluminagio e
ventilagdo zenital.

Cédigo de Obras Municipio de Nova Andradina - Mato Grosso do Sul 14




S,

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
oo

Art. 54 - Quando os compartimentos tiverem aberturas para a insolagao, ventilagdo e iluminagao sob alpendre,
terrago ou qualquer cobertura, a 4rea do vio iluminante natural devera ser acrescida de mais 25% (vinte
e cinco por cento), além do minimo,exigido na Tabelal e Tabela II, anexas.

SECAO XIII
DOS TAPUMES E ANDAIMES

Art. 55 - Sera obrigatoria a colocagdo de tapumes sempre que se executarem obras de construgdo, reforma,
ampliagdo ou demoli¢do na Zona Comercial Central-ZCC, definida pela Lei de Zoneamento de Usoe
Ocupagao do Solo.

Parsgrafo Unico - A Prefeitura Municipal poderé exigir tapumes em outras zonas, a critério proprio.

Art. 56 - Os tapumes deverao ter altura minima de 2,00m (dois metros), podendo avangar até a metade dalargura
do passeio, néo ultrapassando 3,00m (trés metros).

Parégrafo Unico - Serdo permitidos avangos superiores aos fixados neste Artigo, somente quando tecnica-
mente indispensaveis para a execugao da obra, desde que devidamente justifivados e comprova-
dos pelo interessado junto a repartigdo competente.

Art. 57 - Durante a execugdo da obra serd obrigatoria a colocag@o de andaime de protegao do tipo "bandeja-sal-
va-vidas", para edificios de trés pavimentos ou mais.

Paragrafo Unico - As "bandejas-salva-vidas" constardo de um estrado horizontal de 1,20m (um metro e vinte
centimetros) de largura minima com guarda-corpo até a altura de 1,00m (um metro), este tendo
inclinagdo aproximada de 135° (cento e trinta e ¢inco graus), em relagdo ao estrado horizontal.

Art. 58 - No caso de emprego de andaimes mecAnicos suspensos, estes deverao ser dotados de guarda-corpo com
altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) em todos os lados livres.

Art. 59 - Apo6s o término das obras ou no caso de sua paralisagéo por prazo superior a 06 (seis) meses, Os tapumes
deverio ser recuados e os andaimes retirados.

CAPI’TpLo 1\
DAS INSTALACOES EM GERAL

} SECAO I
DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Art. 60 - O escoamento de dguas pluviais do lote edificado para a sarjeta serd feito em canalizago construida sob
o passeio.

§ 1° - Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as 4dguas pluviais as
sarjetas, sera permitido o lancamento dessas aguas, nas galerias de 4guas pluviais, apos
aprovagdo, pela Prefeitura, de esquema gréfico apresentado pelo interessado.

§ 2° - As despesas com a eXecugao da ligagdo as galerias pluviais correrdo integralmente por conta
do interessado.

§ 3 - A ligago seré concedida a titulo precério, cancelével a qualquer momento pelo Prefeitura,
caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.
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Art. 61 - Nas edifica¢des contruidas no alinhamento, as 4guas pluviais provenientes de telhados, balcdes, marquises
e aparelhos de ar condicionado, deverao ser captadas por meio de calhas e condutores.

Paragrafo Unico - Os condutores nas fachadas lindeiras a via piblica serdo embutidos até a altura minima

de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros), acima do nivel do passeio.

Art. 62 - Nao sera permitida a ligacao de condutores de aguas pluviais a rede de esgoto.

SECAO II
DAS INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Art. 63 - Todas edificagdes em lotes com frente para logradouros que possuam redes de dgua potavel e de esgoto
deverao, obrigatoriamente, servir-se dessas redes, e suas instalagoes, observar as exigéncias da conces-
siondaria local.

Art. 64 - Quando a rua nio tiver rede de dgua, a edificagdo devera possuir pogo adequado para seu abastecimento,
devidamente protegido contra as infiltragoes de dguas superficiais.

Art. 66 - Toda unidade residencial devera possuir, no minimo um vaso sanitario, um chuveiro, um lavatério e uma
pia de cozinha, que deverao ser ligados a rede geral de esgoto ou a fossa séptica.

Paragrafo Unico - Os vasos sanitarios e mict6rios serdo providos de dispositivos de lavagem para sua perfeita
limpeza.

Art. 67 - Os reservato6rios deverdo possuir:

I. Cobertura que nao permita a poluigao da agua;

IL. Torneira de boia que regule, automaticamente, a entrada de 4dgua do reservatdrio;

III. Extravasor ("ladrao) com didmetro superior, ao lado do tubo alimentar, com descarga em
ponto visivel para a imediata verificagdo de defeito da torneira de béia;

IV. Canalizacdo de descarga para limpeza periddica do reservatorio.

Art. 68 - Todos os aparelhos sanitarios deverao ser de louga, ferro fundido, esmaltados ou material equivalente.

Art. 69 - Os compartimentos sanitarios terdo um ralo auto- sifonado provido de inspegdo, que receberé as aguas
servidas dos lavatérios, bidés, banheiras e chuveiros, ndo podendo estes aparelhos ter comunicagdo com
as tubulagdes dos vasos ou mictdrios, que serao ligados diretamente ao tubo de queda.

Paragrafo Unico - Ser4 obrigatorio o uso do tubo de ventilagio nos vasos sanitarios e mictérios, com didmetro

minimo de 2" (duas polegadas).

Art. 70 - Todos os encanamentos de esgotos em contato com o solo deverdo ser feitos com PVC ou material
equivalente.

Art. 71 - Em edificagbes com mais de um pavimento, os ramais de esgoto serdo ligados a rede principal por
canalizacao vertical (tubo de queda).

§ 1° - Os tubos de queda deverao ser de material impermeével resistentes ¢ com paredes internas
lisas, ndo sendo permitido o emprego de manilhas de barro.

§ 22 - Os didmetros dos ramais "tubos de queda" serao calculados em fungao de seus comprimentos
e do niimero de aparelhos servidos.
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§ 32 - Os ramais de esgoto dos pavimentos superiores deverdo ser de PVC, galvanizados ou de
materiais equivalentes.

Art. 72 - A declividade minima dos ramais de esgoto sera de 3% (trés por cento).

Art. 73 - Nao sera permitida a ligacdo de canalizagio de esgoto ou de dguas servidas as sarjetas ou galerias de dguas
pluviais.

Art. 74 - Todas as instalagdes hidraulico- sanitdrias deverdo ser executadas conforme as especificagoes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

SECAO I
DAS INSTALACOES ELETRICAS

Art.75 - As entradas aéreas e subterraneas de luz e forca dos edificios deverao obedecer as normas técnicas exigidas
pela concessiondria local.

Art. 76 - Os diadmetros dos condutores de distribuicao interna serdo calculados de conformidade com a carga
maxima dos circuitos e voltagem de rede.

Art.77° - O didmetro dos eletrodutos serao calculados em fungio do ntimero e didmetro dos condutores, conforme
as especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

SECAO IV )
DAS INSTALAGCOES DE GAS

Art. 78 - As instalagdes de gés nas edificagoes deverdo ser executadas de acordo com as prescrigoes das normas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

SECAO V
DAS INSTALACOES PARA ANTENAS

Art. 79 - Nos edificios comerciais ¢ habitacionais € obrigatério a instalagio de tubulagio para antena de televisdo
em cada economia.

Paragrafo Unico - Nos casos de instalacio de antenas coletivas para radio e televisao deverio ser atendidas
as exigéncias legais.

SECAO VI
DAS INSTALACOES DE PARA- RAIOS

Art. 80 - Serd obrigatéria a instalagao de para- raios, de acordo com as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nas edificagdes em que se reunam grandes niimero de pessoas, bem como em torres
€ chaminés clevadas e em construgdes isoladas e muito expostas.
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) SECAO VII A
DAS INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Art. 81 - As edificagdes construidas, reconstruidas reformadas ou ampliadas, quando for o caso, deverdo ser
providas de instalagdes, ¢ equipamentos de protegao contra incéndio, de acordo com as prescrigoes das
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da legislago especifica do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul.

SECAOVI
DAS INSTALACOES TELEFONICAS

Art. 82 - Todas as edificagbes deverao ser providas de tubulagio para rede telefonica de acordo com as normas
técnicas exigidas pela empresa de Telecomunicagdes do Estado do Mato Grosso do Sul - TELEMS.

SECAO IX
DAS INSTALACOES DE ELEVADORES

Art. 83 -Sera obrigatoria a instalagdo de, no minimo, 01 (um) elevador nas edificagoes com mais de 04 (quatro)
pavimentos e de 02 (dois) elevadores nas edificacdes de mais de 07 (sete) pavimentos.

§ 1 - O térreo conta como um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nivel do meio-fio.
§ 2% - No caso de existéncia de sobreloja, a mesma contara como um pavimento.

§3¢- Se o pé-direito do pavimento térreo for igual ou superior a 5,00m (cinco metros) contard como
dois pavimentos. A partir dai, a cada 2,50m (dois metros e cingiicnta centimetros) acrescido
a esse pé-direito, corresponderd a um pavimento a mais.

§4°- Os espagos de acesso ou circulago as portas dos elevadores deverio ter dimensio nio inferior
a 1,50m (um metro e cinqgiienta centimetros) medida perpendicularmente as portas dos
elevadores.

§ 5% - Quando a edificagio tiver mais de um elevador, as 4reas de acesso aos mesmos devem estar
interligadas em todos os pavimentos.

§6°- Os elevadores ndo poderao ser o tinico meio de acesso aos pavimentos superiores de qualquer
edificacio.

§ 7° - O sistema mecanico de circulagio vertical (ntimero de elevadores, calculo de trafego e demais
caracteristicas) estd sujeito as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, sempre que for instalado, ¢ deve ter um responséavel técnico legalmente habilitado.

§ 82 - Nao serd considerado para efeito de altura, o tltimo pavimento, quando este for de uso
exclusivo do pentltimo ou destinado a servir de moradia do zelador.

_ SECAO X
DAS INSTALACOES PARA DEPOSITO DE LIXO

Art 84 - As edificagdes deverao prever local para armazenagem de lixo, onde o mesmo devers permanecer até o
momento da apresentagao a coleta.
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Art. 85 - Nas edificagdes com mais de 02 (dois) pavimentos devers haver, em cada pavimento, local para
armazenagem do lixo.

CAPITULO V
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

Art. 86 - Para cada compartimento das edificagdes residenciais sdo definidos o didmetro minimo do circulo inscrito,
a drea minima, a iluminagdo minima, a ventilagao minima, o pé-direito minimo, os revestimentos de suas
paredes, os revestimentos de seu piso, verga maxima e observagdes conforme Tabela I, parte integrante
e complementar deste Codigo.

Paragrafo Unico - As edificacoes residenciais multifamiliares - edificios de apartamentos - deverao observar,

além de todas as exigéncias cabiveis, especificadas neste Codigo, as exigéncias da Tabela II, no
que couber, para as parte comuns.

SECAO I
DAS RESIDENCIAS ISOLADAS

Art. 87 - Asresidéncias poderao ter dois compartimentos conjugados, desde que o compartimento resultante tenha,
no minimo, a soma das dimensdes minimas exigidas para cada um deles.

Art. 88 - Os compartimentos das residéncias poderao ser ventilados e iluminados através de aberturas para pétios
internos, cujas dimensdes nao deverao estar abaixo dos seguintes limites:

I. Area minima

4,50m2
II. Didmetro minimo do circulo inscrito........... 1,50m2

Art. 89 - Nao serdo consideradas como aberturas para ventilagio as janelas que abrirem para terragos cobertos,
alpendres e avarandados, se tiverem paredes opostas ou ortogonais a abertura, numa distancia inferior a
1,50m (um metro e cingiienta centimetros) da projecio dos beirais, medido desta, em dire¢ao oposta ao

terrago coberto.

SECAO II
DAS RESIDENCIAS GEMINADAS

Art. 90 - Consideram-se residéncias geminadas, duas unidades de moradia contiguas, que possuam uma parede
comum, com testada minima, de 5,00m (cinco metros) para cada unidade.

Parsgrafo Unico - O lote das residéncias geminadas, s6 podera ser desmembrado quando cada unidade

tiver as dimensoes minimas de lote estabelecidas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano e as
moradias, isoladamente, estejam de acordo com este Codigo.

Art. 91 - A taxa de ocupagio ¢ o coeficiente de aproveitamento sdo os definidos pela Lei de Zoneamento de Uso
e Ocupacao do Solo para a zona onde se situarem.
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SECAO III
DAS RESIDENCIAS EM SERIE, PARALELAS AO ALINHAMENTO PREDIAL

Art. 92 - Consideram-se residéncias em série, paralelas ao alinhamento predial as situados ao longo de logradouros
publicos, geminadas ou nio, em regime de condominio, as quais ndo poderao ser em nlimero superior a
20 (vinte) unidades de moradia.

Art. 93 - As residéncias em série, paralelas ao alinhamento predial, deverdo obedecer as seguintes condicdes:

I. A testada do lote de uso exclusivo de cada unidade ter4, no minimo, 5,00m (cinco metros)
e profundidade, de 20,00m (vinte metros);

IL. A taxa de ocupagdo e o coeficiente de aproveitamento sdo os definidos pela Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupagio do solo Urbano para a zona onde se situarem.

SECAO IV
DAS RESIDENCIAS EM SERIE, TRANSVERSAIS AO ALINHAMENTO PREDIAL

Art. 94 - Consideram-se residéncias em série, transversais ao alinhamento predial, geminadas ou ndo, em regime
de condominio, aquelas cuja disposigao exija a abertura de corredor de acesso, nao podendo ser superior
a 10 (dez) o niimero de unidades no mesmo alinhamento.

Art. 95 - As residéncias em série, transversais ao alinhamento predial, deverdo obedecer as seguintes condigdes:

L. A testada do lote tera, no minimo 33,00m (trinta e trés metros);
IL. O acesso se fara por um corredor com largura de, no minimo:
a) 8,00m (oito metros), quando as edificagbes estiverem situadas em um s6 lado do
corredor de acesso;
b) 10,00m (dez metros), quando as edificacdes estiverem dispostas em ambos os lados
do corredor de acesso.
IIL. Quando houver mais de 05 (cinco) moradias no mesmo alinhamento, ser4 feito um bolsao
de retorno, cujo didmetro minimo dever4 ser igual a 15,00m (quinze metros) de largura;
IV. Possuira cada unidade de moradia uma érea de terreno de uso exclusivo, com no minimo,
5,00m (cinco metros) de testada e 20,00m (vinte metros) de profundidade.
V. A taxa de ocupagdo e o coeficiente de aproveitamento sdo os definidos pela Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupagao do Solo para a zona onde se situarem.

SECAO V
DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS

Art. 96 - Consideram-se conjuntos residenciais os que tenham mais de 20 (vinte) unidades de moradia, respeitadas
as seguintes condicoes:

I. O anteprojeto serd submetido a apreciagao da Prefeitura Municipal;

II. A largura dos acessos serd determinada em fungio do nimero de moradias a que ird servir;

IIL. O lote devera ter a drea minima estabelecida pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio
do Solo e Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

IV. Poderado ser criadas vielas para passagem de pedestres e infra-estrutura urbana;

V. Devera possuir "play-ground", com area equivalente a 6,00m2 (seis metros quadrados) por
unidade de moradia;
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VI. As areas de acesso serao revestidas de asfalto ou similar;

VII. O terreno sera convenientemente drenado;

VIIL A infra-estrutura exigida regulamentada pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

IX. Os conjuntos poderao ser constituidos de prédios de apartamentos ou de residéncias
isoladas, geminadas ou em série; N

X. O terreno, no todo ou em parte poderd ser desmembrado em varias propriedades, de uma
s pessoa ou condominio, desde que cada parcela mantenha as dimensdes minimas
permitidas pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupagio do Solo e Lei de Parcelamento
do Solo Urbano e as construgdes estejam de acordo com este Codigo;

XI. Exigir-se-4, ainda, a reserva de 4reas e outras obrigagdes contempladas pela Lei de
Parcelamento do Solo Urbano.

CAPITULO VI
DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

SECAO1
DO COMERCIO EM GERAL

Art. 97 - As edificagdes destinadas ao comércio em geral deverao observar os seguintes requisitos:

L. Ter pé-direito minimo de:

a) 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), quando a drea do compartimento nio
exceder a 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados);

b) 3,20m (trés metros e vinte centimetros) quando a area do compartimento, estiver entre
25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados) a 75,00m2 (setenta e cinco metros quadra-
dos);

¢) 4,00m (quatro metros) quando a 4rea do compartimento for superior a 75,00m2
(setenta e cinco metros quadrados).

IL Ter as portas gerais de acesso ao publico cuja largura esteja na proporgao de 1,00m (um
metro) para cada 300,00m2 (trezentos metros quadrados) da drea ttil, sempre respeitando
o minimo de 1,50m (um metro e cinqgiienta centimetros);

III. O "Hall" de edifica¢bes comerciais, observara:

a) Quando houver um s elevador, terd no minimo 12,00m2 (doze metros quadrados) e
didmetro minimo de 3,00m (trés metros);

b) A 4rea do "Hall" sera aumentada em 30% (trinta por cento) por elevador excedente;

¢) Quando os elevadores se situarem no mesmo lado do "Hall" este podera ter didmetro
minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros).

IV. Ter dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinagdes
deste Cddigo;
V. Todas as unidades das edificagbes comerciais deverdo ter sanitarios;

Paragrafo Unico - Acima de 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados) de 4rea ftil é obrigatdria a
construgao de sanitarios separados para os dois sexos, na propor¢io de um sanitario para cada
300,00m2 (trezentos metros quadrados).

VI. Nos locais onde houver preparo, manipulagio ou depdsito de alimentos os pisos € as
paredes até 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) deverdo ser revestidos com material
liso, resistente, lavavel e impermeével;

VII. Nas farmadcias, os compartimentos destinado a gﬁarda de drogas, aviamento de receitas,
curativos e aplicagao de inje¢do, deverdo atender as mesmas exigéncias do Inciso anterior;
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VIIL Os agougues, peixarias e estabelecimentos congéneres deverao dispor de um banheiro
composto de vaso sanitério ¢ lavatdrio, sendo que este devera ser na propor¢io de um para
cada 150,00m2 (cento e cingiienta metros quadrados) de 4rea ttil;

IX. Os supermercados, mercados e lojas de departamentos deverdo atender as exigéncias
especificas, estabelecidas neste Codigo para cada uma de sua segoes.

Art. 98 - As galerias comerciais, além das disposi¢oes do presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverao ter:

I. Pé-direito minimo de 3,00m (trés metros);
II. Largura nao inferior a 1/12 (um doze avos) do seu maior percurso e no minimo de 3,00m

(trés metros);
IIL O étrio de elevadores que se ligar as galerias devera:
a) Formar um remanso;
b) Nao interferir na circulagio das galerias.

Art. 99 - Sera permitida a construgdo de jiraus ou mezaninos, obedecidas as seguintes condicoes:

L. Nao devera prejudicar as condigdes de ventilagio iluminagdo dos compartimentos;

IL. Sua 4rea nao devera exceder a 50% (cingiienta por cento) da area do compartimento;

III. O pé-direito devera ser, tanto na parte superior quanto na parte inferior, igual ao
estabelecido no Artigo 97, Inciso I, deste Cédigo.

SECAO II
DOS RESTAURANTES, BARES, CAFES, CONFEITARIAS, LANCHONETES E
CONGENERES

Art. 100 - As edificagbes deverao observar, no que couber, as disposigdes da Segdo I deste Capitulo.

Art.101 - As cozinhas, copas, despensas e locais de consumagao ndo poderao ter ligagao direta com compartimentos
sanitarios ou com locais destinados & habitagao.

Art. 102 - Os compartimentos sanitarios piblicos, deverdo obedecer as seguintes condigoes:

a) Para o sexo feminino, no minimo, 01 (um) vaso sanitario e 01 (um) lavatério para cada
50,00m2 (cingiienta metros quadrados) da 4rea itil;

b) Para o sexo masculino, no minimo (01) um vaso sanitério, 02 (dois) mictérios € 01 (um)
lavatério para cada 50,00m2 (cingiienta metros quadrados) de 4rea ftil.

CAPITULO VII
DAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 103 - As edificagdes destinadas a indistria em geral, fabricas e oficinas, além das disposi¢des constantes na
Consolidagio das Leis de Trabalho - CLT, deverio:

L Ser de material incombustivel, tolerando-se emprego de madeira ou outro material
combustivel apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;
IL Ter os dispositivos de prevengao contra incéndio de conformidade com as determinagdes
deste Cddigo;
III. Os compartimentos, quando tiverem &rea superior a 75,00m2 (setenta e cinco metros
quadrados) deverao ter pé- direito minimo de 3,20m (trés metros e vinte centimetros);
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IV. Quando seus compartimentos forem destinados 2 manipulagao ou dep6sito de inflaméveis,
os mesmos deverdo localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com as
normas especificas relativas a seguranca a utilizagio de inflaméveis liquidos ou gasosos,
ditados pelos 6rgaos competentes.

Art. 104 - Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes ou quaisquer outros aparelhos onde se produza ou
concentre calor deverdo ser dotados de isolamento térmico, admitindo-se:

L. Uma distancia minima de 1,00m (um metro) do teto, sendo esta distincia aumentada para
1,50m (um metro e cingiienta centimetros), pelo menos, quando houver pavimento sobre-
postos;

IL. Uma distancia minima de 1,00m (um metro) das paredes da prépria edificagao ou das
edificagbes vizinhas.

CAPITULO VIII
DAS EDIFICACOES ESPECIAIS

SECAO I
DAS ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS CONGENERES

Art. 105 - As edificagdes destinadas a escolas e estabelecimentos congéneres, além das exigéncias do presente
Codigo que lhes couber, deverao:

L Ter locais de recreagdo, cobertos e descobertos, de acordo com os seguintes dimensiona-
mentos:
a) local de recreagao coberto, com 4rea minima de 1/3 (um tergo) da soma das areas das
salas de aula;
b) local de recreagdo descoberto, com 4rea minima igual a soma das 4rea das salas de
aula.
IL. Obedecer as normas da Secretaria de Educagdo do Estado, além das disposigdes deste
Cédigo que lhes couber.

SECAO II
DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGENERES

Art. 106 - As edificagdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres deverio estar de acordo com o
Cédigo Sanitério do Estado e demais Normas Técnicas Especiais.

SECAO III
DOS HOTEIS E CONGENERES
Art. 107 - As edificagdes destinadas a hotéis e congéneres deverdo obedecer as seguintes disposigdes:

L. Ter instalagdes sanitarias, na propor¢io de um vaso sanitério, um chuveiro e um lavatério,
no minimo, para cada grupo de 04 (quatro) quartos, por pavimento, devidamente separa-
dos por sexo;
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Paragrafo Unico - Os quartos que ndo tiverem instalagdes sanitérias privativas, deverdo possuir lavatério
com 4agua corrente.

IL Ter além dos apartamentos ou quartos, dependéncia para vestibulo e local para instalagao
de portaria e sala-de-estar;

IIL Ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instalagbes sanitarias de uso comum,
até a altura minima de 2,00m (dois metros), revestidos com material lavavel e impermeavel;

IV.Ter vestidrio e instalagdo sanitaria privativos para o pessoal de servigo;

V. Todas as demais exigéncias contidas no Cédigo Sanitério do Estado;

VL. Ter os dispositivos de prevengao contra incéndio, de conformidade com as determinagdes
deste Codigo.

SECAO IV )
DOS LOCAIS DE REUNIAO E SALAS DE ESPETACULOS

Art. 108 - As edificagoes destinadas a auditorios, cinemas, teatros, saldes de baile, gindsios de esportes, templos
religiosos e similares, deverdo atender as seguintes disposigoes:

L. Ter instalagdes sanitdrias separadas para cada sexo, com as seguintes propor¢des minimas:

a) Para o sanit4rio masculino, um vaso sanitario, um lavatério e um mictério para cada
100 (cem) lugares; ‘

b) Para o sanitario feminino, um vaso sanitério e um lavat6rio para cada 100 (cem ) lugares;

¢) Para efeito de calculo do niimero de pessoas sera considerado, quando nao houverem
lugares fixos a propor¢do de 1,00m2 (um metro quadrado) por pessoa, referente a
area efetivamente destinada as mesmas.

IL As portas deverao ter a mesma largura dos corredores sendo que as de saida da edificagio
deverao ter sua largura correspondente a 0,01m (um centimetro) por lugar, nao podendo
ser inferior a 2,00m (dois metros), e deverao abrir de dentro para fora;

IIL Os corredores de acesso e escoamento, cobertos ou descobertos, terdo largura minima de
2,00m (dois metros) o qual terd um acréscimo de 0,01m (um centimetro) a cada grupo de
10 (dez) pessoas excedentes a lotagdo de 150 (cento e cingiienta) lugares;

IV. As circulagdes internas a sala de espetéaculos terdo nos seus corredores longitudinais e
transversais largura minima de 1,50m (um metro e cinqgilenta centimetros).

Paragrafo Unico - Estas larguras minimas serdo acrescidas de 0,01m (um centimetro) por lugar excedente
a 100 (cem lugares).

V. Quando o local de reunido ou salas de espetaculos estiver situado em pavimento que nio
seja térreo, serdo necessarias duas escadas, no minimo, que deverdo obedecer as seguintes
condigbes:

a) As escadas deverao ter largura minima de 2,00m (dois metros), e ser acrescidas de
0,001m (um milimetro) por lugar excedente superior a 100 (cem) lugares;

b) Sempre que a altura a vencer for superior a 2,80m (dois metros e oitenta centimetros),
devem ter patamares, os quais terdo profundidade de 1,20m (dois metros e vinte
centimetros);

¢) As escadas ndo poderao ser desenvolvidas em leque ou caracol.

VI. Haver4 obrigatoriamente sala de espera cuja drea minima, devera ser de 0,20m2 (vinte
centimetros quadrados) por pessoas, considerando a lotagio maxima;
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VIL. As escadas poderao ser substituidas por rampas, com no maximo 12% (doze por cento)
de declividade, cumpridas, entretanto, as exigéncias para escadas estabelecidas no Inciso
V, deste Artigo;

VIIL As escadas e rampas deverdo cumprir, no que couber, o estabelecido na Secio V do
Capitulo III, deste Codigo;

IX. Ter os dispositivos de prevengao contra incéndio de conformidade com as determinagdes
deste Codigo.

SECAOV
DAS OFICINAS MECANICAS, POSTOS DE SERVICOS E ABASTECIMENTO
PARA VEICULOS

Art. 109 - As edificagdes destinadas a oficinas mecanicas, deverdo obedecer as seguintes condigdes:

L Ter 4rea coberta ou ndo, capaz de comportar os veiculos em reparo;

IL Ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), inclusive nas partes inferior e superior dos
jiraus ou mezaninos;

IIL. Ter compartimentos sanitarios e demais dependéncias destinadas aos empregados, de
conformidade com as determinagoes deste Codigo.

Art. 110 - Os postos de servigo e abastecimento, de veiculos s6 poderao ser instalados em edificagdes destinadas
exclusivamente para esse fim.

Paragrafo Unico - Serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos de servigos, e abastecimento,
somente quando localizadas no mesmo nivel dos logradouros de uso piiblico, com acesso direto
e independente.

Art. 111 - As instalagdes de abastecimento deverdo distar, no minimo 4,00m (quatro metros) do alinhamento do
logradouro piiblico ou de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos do lote, observadas a exigéncias
de recuos maiores contidas na Lei de Zoneamento de uso € Ocupagao do Solo.

Pardgrafo Unico - As bombas de combustiveis nao poderio ser instaladas nos passeios de logradouros piiblicos.

Art. 112 - As instalagdes para lavagem ou lubrificagdo deverdo obedecer as seguintes condigdes:

L. Estar localizadas em compartimentos cobertos, e fechadas em 2 (dois) de seus lados, no minimo;

IL Ter a partes internas das paredes, revestidas de material impermeéavel, liso e resistente a
frequentes lavagens até a altura de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros), no
minimo;

IIL Ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros) ou de 4,50m (quatro metros e cinqiienta
centimetros) quando houver elevador para veiculo;

IV. Ter as paredes externas fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos sem aberturas;

V. Ter as aberturas de acesso distantes, 6,00m (seis metros) no minimo, dos logradouros
ptblicos ou das divisas do lote;

VL. Ter um filtro de areia destinado a reter 6leos e graxas provenientes da lavagem de veiculos,
localizada antes do langamento no coletor de esgoto.

Art. 113 - Os postos de servigo e abastecimento deverao ter no minimo, um compartimento sanitario independente
para cada sexo, no minimo.
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Art. 114 - Os postos de servigo e abastecimento deverao ter compartimentos sanitrios e demais dependéncias para
0 uso exclusivo dos empregados de conformidade com as determinagdes neste Codigo.

Art. 115 - A drea ndo edificada dos postos serd pavimentada em concreto, asfalto, paralelepipedo ou similar, tendo
declividade maxima de 3%, com drenagem, que evite o escoamento das dguas de lavagem para os
logradouros publicos.

Art. 116 - No alinhamento do lote devera haver uma mureta com 0,50m (cingilenta centimetros) de altura para
evitar a passagem de veiculos sobre os passeios.

Parsgrafo Unico - Os acessos serdo, no minimo, 2 (dois) com largura livre maxima de 7,00m (sete metros)
cada um.

Art. 117 - Os postos situados as margens das estradas de rodagem, poderdo ter dormitdrios localizados em
edificagOes isoladas, distante 100,00m (cem metros), no minimo, de sua area se servi¢o, obedecidas as
prescri¢oes deste Codigo, referentes aos Hotéis e Congéneres.

Art. 118 - Os depésitos de combustivel dos postos de servigos ¢ abastecimento deverdao obedecer as normas do
Conselho Nacional do Petrdleo - CNP.

Art. 119 - Os postos de servigo e abastecimento deverao dispor de equipamentos contra incéndio, de conformidade
com este Codigo e exigéncias do Conselho Nacional de Petréleo- CNP.

CAPITULO IX
DOS EMOLUMENTOS, EMBARGOS E MULTAS

SECAOT
DOS EMOLUMENTOS

Art. 120 - Os emolumentos referentes aos atos definidos no presente Codigo, serdo cobrados em conformi-
dade com o Cédigo Tributario do Municipio.

SECAO II
DOS EMBARGOS

Art. 121 - Obras em andamento, sejam elas construgdes ou reformas, serdo embargadas, quando:

I. Estiverem sendo executadas sem o respectivo Alvard, emitido pela Prefeitura;

I1. Estiverem sendo executadas sem a responsabilidade do profissional registrado na Prefei-
tura;

II1. Estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o pessoal que a execute;

IV. Se for construida, reconstruida ou ampliada em desacordo com os termos do Alvara de
Construgao;

V. Se néo for observado o alinhamento.

§ 12 - Ocorrendo qualquer das infra¢des especificadas neste Artigo, e a qualquer dispositivo deste
Cédigo, o encarregado pela fiscalizagdo comunicard o infrator através de Notificagdo de
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Embargo, para regulariza¢do da situagdo no prazo que lhe for determinado, ficando a obra
embargada até que isso aconteca.

§ 2° - A Notificagdo de Embargo sera levada ao conhecimento do infrator - proprietario e/ou
G
responsavel técnico - para que a assine, e se recusar a isso, serdo apanhadas as assinaturas de
duas testemunhas.

§3°-Se ocorrer decurso de prazo ou o descumprimento do embargo comunicado ao infrator através
da Notificagdo de Embargo, o encarregado da fiscalizagao lavrara o Auto de Infracio.

§ 4° - O embargo s6 sera levantado apds o cumprimento das exigéncias da Prefeitura, decorrentes
do que especifica este Codigo.

§ 5° - Se ndo houver alternativa de regulariza¢io da obra, apos o embargo seguir-se-4 a demoli¢io
total ou parcial da mesma.

SECAO III
DAS MULTAS

Art. 122 - Independente de outras penalidades previstas pela legislagdo em geral e pelo presente Codigo, serdo
aplicadas as seguintes multas, quando:

I.De 1a4 U.F.M. (Unidade Fiscal do Municipio) quando as obras forem iniciadas sem licenca
da Prefeitura e sem o correspondente Alvara.

II. De 1a3 U.F.M. (Unidade Fiscal do Municipio) quando as obras forem executadas em desacordo
com as indicagdes apresentadas para a sua aprovagao. ,

L. De 1a 2 U.F.M. (Unidade Fiscal do Municipio) quando a edificagdo for ocupada sem que
a Prefeitura tenha feito a sua vistoria e expedido o respectivo Certificado de Conclusao de
Obra;

IV. De 1 a 1/2 U.F.M. (Unidade Fiscal do Municipio) para infragao de qualquer disposicio
para a qual néo haja penalidade expressamente estabelecida neste Codigo.

Art. 123 - Na imposi¢ao da multa e para gradua-la, ter-se-do em vista:

a) A maior ou menor gravidade da infracao;
b) As sua circunstincias;
¢) Os antecedentes do infrator.

Art. 124 - Lavrado o Auto de Infragio e comunicado o infrator, este a partir da data da comunicagio, devera efetuar
o recolhimento amigavel da multa, dentro de 10(dez) dias tteis, findo os quais se nio atender, far-se-4
cobranga judicial, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao més, mais corre¢io monetaria.

Parsgrafo Unico - O pagamento da multa nio isenta o infrator da responsabilidade de regularizar a situa¢ao
da obra, perante a legislago vigente.

Art. 125 - Na reincidéncia da infra¢do as multas serao cobradas em dobro.

CAPITULO X
DAS DISPOSICOES FINAIS

'Art. 126 - Os casos omissos no presente Codigo, serao studados e julgados pelo 6rgdo competente aplicando-se

Leis, Decretos e Regulamentos especiais.

Art, 127 - Séao partes integrantes deste Codigo os seguintes anexos:
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a) Anexo I - Copia do Anexo I do Ato n® 32 do CREA
Abreviaturas usadas neste anexo.
Quadro I - Projetos Obrigatérios
Quadro IV - Projetos elétricos e eletrdnicos

b) Tabela I - Edifica¢des Residenciais

¢) Tabela IT - Edifica¢des Comerciais

Art. 128 - Este C6digo entrara em vigor na data de sua publicagio, revogando a Lein® 058/85 e demais disposi¢des
em contrario.

Nova Andradina, 18 de dezembro de 1992.

P —

Durval Andrade Filho

Prefeito Municipal

R

Registrads na Ssereferia de Administracfe,
30 fls, 12O o T 5 do Livre n° |3
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ANEXO1

PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DA LEI N¢

ANEXO IDO ATO N232 DO CREA - MS

ABREVIATURAS USADAS NESTE ANEXO

S - Simbolo

UFM - Unidade Fiscal do Municipio

EH - Edificaces para fins Habitacionais

EH1 - Habitagdo Unifamiliar Padrdo Popular

EH2 - Habita¢do Unifamiliar

EH3 - Habita¢do Unifamiliar

EH4 - Habita¢do Multifamiliar

EHS - Habitagéo Pluriabitacional

EC - Edifica¢es para Fins Comerciais i
EC1 - Pequenas lojas sem Instalacdes Especiais, Até 100m2 de Area construida
EC2 - Demais lojas € conjuntos comerciais .

EI - Edifica¢des para Fins Industriais - Classificadas por Area e Numero de Pavimentos
EIl- Edificagoes para Fins Industriais Até 100m2 de drea construida
EI2 - Demais Edificagoes Industriais

EE- Edificagoes para Fins Especiais

EE1 - Ensino (Grupos Escolares, Jardins de Infincia, etc)

EE2 - Culto (Igrejas, Templos, etc)

EE3 - Saiide (Clinicas, Hospitais, etc)

EE4 - Esporte (Estddios, Gindsios, etc)

EES - Recreagdo (Clubes, Sedes Sociais, etc)

EE6 - Auditorios

EE7 - Edificios Publicos

EES - Outros
continuacao do ANEXO 1
QUADRO IV
ELETRICOS E ELETRONICOS - (PEL/STEL)

) TIPO PROJ. | EXEC.
Geragéo de energia elétrica em corrente alternada X X
Transmisséao de energia elétrica em corrente alternada e corrente continua X X
Transformagéao de energia elétrica (corrente alternada e corrente continua) X X

Distribuicéo de energia elétrica em corrente alternada e corrente continua, a saber:

,Sistemas de BT tipos monofésicos e bifasicos - aéreos e subterraneos - d127v entre X X
fase/ neutro e 220v entre ases, com drea superior ou igual a 120m2 - Padréo residencial;

Sistemas de BT tipo trifésico - tenséo entre fases de 220v ou mais; X X
Sistemas de AT de qualquer tipo; X X
Sistemas de Comutagéo; X X
Linhas e redes de Telecomunicagoes; X X
Instalag&o de telecomunicagao; X X
Equipamentos eletrénicos e de telecomunicagdes; X X
Tubulagoes telefénicas em geral. X X

Observacoes BT - Baixa Tensao
AT - Alta Tensao
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continuagio do ANEXO 1

QUADRO1 - EDIFICACOES PROJETOS OBRIGATORIOS
Proj. Outros
TIPO AREA Numero de Proj. Proj. Proj. Proj. |Prev.de| Proj.a
(m2) Pavimentos Arquit | Estrut. | Hidrau. | Elétrico |Incéndio| serem
especifi
EH1 |Até 60 um s pavimento XX
EH2 |Até 200 um s6 pavimento XX
EH2 |Até 200 dois pavimentos XX XX
EH3 |Acima de 200 |qualquer XX XX XX
EH4 |qualquer qualquer XX XX XX XX
EH5 |qualquer qualquer XX XX XX XX XX
EC1 |Até 100 um s6 pavimento XX
EIl |Até 100 um s pavimento XX

TABELA I- EDIFICACOES RESIDENCIAIS
PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DA LEIN°

Discriminag@o | Vestibulo | Sala | Lavanderia | Cozinha 10 Demais | Sanitario |Corredor| Sétao Pordao | Escada
(1)(2)(3)(4)(5) (6) 6)(7) Quarto | Quartos | (6)(7)(8) | (6)(7)(9) | (B)(10) | (10) (11
Cireul. Inscrit 0,80 2,00 1,20 1,50 2,00 1,60 1,00 0,80 1,60 1,20
diam. Min.
Area Minima; 1,00 6,00 2,00 4,00 6,00 4,00 2,00 4,00
llumin. Min.; 1/6 1/8 1/8 1/6 1/6 1/8 1/6
Ventil. Min.; 1/12 1/16 1/16 1/12 112 1/16 1/12
Pé-dir. Min.; 2,50 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,40 2,50 2,10 2,10
Revestimento Imper. Imper. Imper. Imper.
de Parede; até 1,50 | até 1,50 até 1,50 até 1,50
Revest. de Piso; Imper. Imper. Imper. Incomb.
Verga Maxima; 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Pé-dir. |Pé-dir.| Pé-dir. Pé-dir. | Pé-dir. | Pé-dir. | Pé-dir. | Pé-dir.
OBSERVACOES

1) - Todas as dimensOes sd0 expressas em metros.

2) - Todas as dreas sdo expressas em metros quadrados.

3)- As linhas Iluminagéo Minima e Ventilagdo Minima referem-se a relagdo entre a drea da abertura e a drea do piso.
4) - A linha Verga Mdxima refere-se  relacdo entre a altura da verga e a altura do pé-direito.

5) - Pé-direito € a distdncia medida entre o piso e a face inferior das vigas.

6) - Toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital, conforme Artigo 53, deste Cddigo.

7) - Toleradas chaminés de ventilagdo e dutos horizontais, conforme Artigo 51 e Artigo 52, deste Codigo.
8) - Devem observar as exigéncias da Segéo II, do Capitulo IV, deste Cédigo.

9) - Devem observar as exigéncias da Segéo IV, do Capitulo III, deste Cédigo.

10) - Deverd obedecer as condigoes exigidas para a finalidade a que se destina.

11) - Devem observar as exigéncias da Segdo V, do Capitulo III, deste Cédigo.
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TABELA II - EDIFICACOES COMERCIAIS

PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DA LEI N¢

Hall do | Halldos | Corredores de
Discriminagéo Prédio | Pavtos Escadas | Ante Salas $anitarios Kit Lojas | Sobre
(M@ 3)4)(5) 6) (10)(11) | Uso Uso (14) Salas (11) Lojas
colet. | Privat. (11) (11)(15) (11)
(12)(13) | (12)(13)
Circul. Inscrit 3,00 2,00 1,20 0,80 1,20 1,80 2,40 0,90 0,90 3,00 3,00
diam. Min.
Area Minima; 12,00 8,00 4,00 6,00 1,50 1,50
llumin. Min.; 1/6 1,8
Ventil. Min.; 1/10 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
Pé-dir. Min.; 2,50 2,50 2,50 2,50 2,10 2,50 2,50 2,50 2,20 2,50 2,50
Revestimento de Imper. Imper. | Imper.
Parede; Até 1,50 Até 1,50 | Até 1,50
Revest.de Piso; Imper. | Imper. | Imper. | Imper. | Imper. : Imper. | Imper. | Imper.
Verga 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Méaxima; Pé-dir.. | Pé-dir. | Pé-dir. Pé-dir. | Pé-dir.
OBSERVACOES

1) - Todas as dimensdes sdo expressas em metros.

2) - Todas as dreas sdo expressas em metros quadrados.

3) - As linhas Iluminagdo Minima e Ventilagdo Minima referem-se a relagéo entre a drea de abertura e a drea do piso.

4) - A linha Verga Mdxima refere-se a relagio entre a altura da verga e a altura do pé-direito.

5) - Pé-direito € a distdncia medida entre o piso e a face inferior das vigas.

6) - Serd permitido a construgao de "jiraus" ou "mezaninos", quando a sua drea ndo exceder de 50% da drea do compartimento.

7) - Néo deverd prejudicar as condigdes de ventilagdo e iluminagdo dos compartimentos.

8) - Para o pé-direito deverd ser observado o que dispde o Inciso I do Artigo 97, deste Cédigo.

9) - Devem observar as exigéncias do Capitulo VI, deste Cdigo.

10) - Deverd haver ligacio direta entre o "Hall" e a caixa de escada.

11) - Serd tolerada ventilagio por meio de chaminés de ventilagéo e dutos horizontais, conforme Artigo 51 e Artigo 52, deste
~Cédigo. . :

12) - Quando o comptimento do corredor exceder a 10,00m deverd ser ventilado na relagdo de 1/10 da drea do piso.

13) - Devem observar as exigéncias da Se¢io IV e da Segéo XII do Cap. 11, deste Cédigo.

14) Devem observar as exigéncias da Segdo V, do Capitulo 111, deste Cédigo.

15) Devem observar as exigéncias da Secéo II, do Capitulo IV, deste Cédigo.




